Nueqe

CYGNUS ULTRASONIC

THICKNESS GAUGE

SKU: CYG-TG-KIT

Gjennomfer enkle tykkelsesmalinger av overflater under
vann uten bruk av dykkere eller tarrdokking med Cygnus
Ultrasonic Thickness Gauge. Tykkelsesmaleren er et
utmerket verktay for & utfere NDT, UWILDs og andre

inspeksjoner.

Leverander:Cygnus Instruments

TEKNISK SPESIFIKASJON

Fysiske spesifikasjoner
Diameter
Lengde
Vekt
Dybde

Operativ temperatur

Kommunikasjon og effekt
Digital
Ingangsspenning

Effekt

Maleomrade for stal

2.25 MHz probe
3.5 MHz probe
5 MHz probe
Materialer

Resolution
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62 mm
150 mm
550¢
500 m

-10°C to 50°C

RS-485
7.0to 30V DC

140 mA (max)

3-250 mm

2-150 mm

1-50 mm

Lydhastigheter mellom 1000-9995 m/s

0.05 mm

Teknisk spesifikasjon
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blueqe Teknisk spesifikasjon

Noyaktighet 0.1 mm
Standarder Designet for EN 15317
Godkjenninger RINA Type Approved

Miljg RoHS, WEEE compliant
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