Nueqe

UNDERVANNS-GPS G2 R100
BLUEYE KIT

SKU: WL-GPS-G2-R100

Finn ut hvor ROVen er og loggfer hvor den har veert med et
akustisk posisjoneringssystem. Med Water Linked's
spesialutviklede posisjonerings-teknologi pavirker ikke
ugnsket stay ngyaktigheten lenger slik den tradisjonelt har
gjort med posisjoneringssystemer. F& alle bilder og video

georeferert automatisk for & forenkle
rapporteringsprosessen.

Leverandar:Water Linked

TEKNISK SPESIFIKASJON

Kompatibilitet

Kompatible ROV-modeller

Mekanisk
Kit-vekt
Ytre mal
Dybde
Driftstemperatur
Akustisk ytelse

Rekkevidde
Oppdateringsfrekvens

Noyaktighet

Langsiktig drift
Frekvens

Direktivitet

Blueye Robotics AS « www.blueye.no
Generert lgrdag 24. oktober 2026

X3, X3 Ultra, X7

4-6 kg
30 x 21x10 cm (Pelican-etui)
300m

-10til 60 °C

100 eller 300 meter radius (avhengig av valgt versjon)
2-4 hz

Horisontalt omrade : <0.2 %

Horisontal vinkel : <1°

Vertkal (dybde) : <1%

Locator Ul: ~1 meter per 6 timer i statisk konfigurasjon

31.25-250 kHz (200 kHz typisk)

Omnidireksjonell, 360°

Teknisk spesifikasjon
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Driftsprinsipp
Integrert IMUs

Integrert GPS

Godkjenninger

CE
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Dykketid, triangulering
Ja

Ja

Ja

Teknisk spesifikasjon
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